M.13.02.01. Beton klasy ponizej B-25 w deskowaniu

M.13.02.01.BETON KONSTRUKCYJNY W DESKOWANIU
KOD CPV —452211063

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wytworzeniem i wbudowaniem betonu klasy C30/3'przy rozbidrce czesci elementow istniejacego mostu i przebudowie
mostu na rzece Krolewianka w ciagu drogi gminnej nr 102366B Olszanka Folwark-J6zefowo w km 1+030.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t menionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:

- deskowaniem tradycyjnym belek podporgczowych

- betonowaniem belek podporeczowych — beton kl. C30/37

- transportem betonu do miejsca wbudowania

- pielggnacja betonu

- wykonanie izolacji poziomej belek bitumicznej nanmio

- wykonanie drenu przy krawgznikach z kruszywa 4/8 mm
- przy rozbidrce czeséci elementéw istniejacego mostu i przebudowie mostu na rzece Krélewianka w ciagu drogi gminnej nr 102366B
Olszanka Folwark-Jézefowo w km 1+030.

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pagdvey drogi gminnej Nr 112366B, rkeKrolewianka i dziatki prywatnej. W zakresie
opracowania brak jest uzbrojenia podziemnego.

1.5. Organizacja robo6t, warunki BHP, ochrona Srodowiska

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca oznakuje teren przebudowy mostu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy.

Roboty prowadzi¢ w zakresie objetym decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Calo$¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi mostu i jego elementdow powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie robot oznakowac w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robot — Kierownik budowy przed przystapieniem
do robot jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych robot w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.UNr 47, poz.401) oraz uwzgledni¢ ,informacje dotyczaca bezpieczenstwa i  ochrony zdrowia”. Obowiazkiem wykonawcy jest
zapewnienie przejscia dla pieszych i przejazdu pojazdow w ograniczonym zakresie . Zatozy¢ reper roboczy.

Technologia robot i ich rodzaj oraz materiaty zastosowane w projekcie nie wptyna negatywnie na srodowisko.

1.6. OkreSlenia podstawowe — jak w ST M.13.01.00.

1.7. Ogdélne wymagania robét jak w ST M.13.01.0.0

2. MATERIALY - jak w ST M.13.01.00.

3. SPRZET —jak w ST M.13.01.00.

4. TRANSPORT —jak w ST M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT —jakw ST. M.13.01.00.

5.1. Podstawowe zalecenia dotyczace betonowania

Mieszanke betonowa uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny, warstwami zaggszczajac
przez rgczne ubicie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT —jak w ST M.13.01.00.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m® betonu w konstrukcji. Placi sig za wykonana i wbudowana ilo§¢ betonu zgodnie z projektem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Odbidr robot zostanie dokonany zgodnie z zasadawdiapymi w Instrukcji DPT14 o dokonywaniu odbiorow robét drogowych i

mostowych . Warszawa 1987wraz z p6zniejszymi zmianami.

8.1. Ostateczny odbiér robét
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Odbior dokonywany jest na zasadach odbioru ostatecznego robot. Na podstawie wynikéw kontroli przeprowadzonych wg p.6 nalezy
sporzadzi¢ protokot odbioru robot ulegajacych zakryciu. W protokole tym nalezy odebraé izolacjg pozioma bitumiczna wykonana na zimno.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato
wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiazany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnoS$ci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia:
- dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkeji
- wykonanie deskowania
- wytworzenie mieszanki betonowej kl. C30/37
- transport, utozenie, zaggszczenie i pielggnacjg betonu
- rozbiodrke deskowania
- oczyszczenie stanowiska pracy
- dostarczenie atestow betonu.

10. Przepisy zwigzane — jak w ST M.13.01.00.
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