M.13.01.01. Befondamentéw w deskowaniu

M.13.01.01. BETON NIEKONSTRUKCYJNY W DESKOWANIU

CPV - 452211063
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wymienionych w ST M.13.01.00przy rozbidrce czesci
elementow istniejacego mostu i przebudowie mostu na rzece Krolewianka w ciggu drogi gminnej nr 102366B Olszanka Folwark-
Jozefowo w km 1+030.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wgmionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST dotycza wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie i odbiéru robét:

- beton wypehienia wolnej przestrzeni pomigdzy istniejaca konstrukcja a rura spiralnie karbowana klasy C12/15

- betonu podktadowego grubosci 10 cm w deskowaniu belek podporgczowych. Beton klasy C12/15

- transport betonu jw. do miejsca wbudowania

- wykonanie izolacji na betonie podktadowym bitumicznej na zimno
- przy rozbiorce czesci elementow istniejacego mostu i przebudowie mostu na rzece Kroélewianka w ciagu drogi gminnej nr
102366B Olszanka Folwarkl6zefowo w km 1+030.

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydaig} pas drogowy drogi gminnej Nr 112366B, rzeki Krolewianka i dziatki prywatnej. W
zakresie opracowania brak jest uzbrojenia podzigmne

1.5. Organizacja robot, warunki BHP, ochrona Srodowiska

Przed przystapieniem do robot wykonawca oznakuje teren przebudowy mostu zgodnie z zatwierdzonym projektegamizacii ruchu na
czas budowy.

Roboty prowadzi¢ w zakresie objetym decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Catos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi mostu i jego elementéw powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie robot oznakowaé w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robot — Kierownik budowy przed
przystapieniem do robot jest zobowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzadzaniu planu ,,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych robdt w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 luteg®003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzgledni¢ ,,informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Obowiazkiem wykonawcy jest
zapewnienie przejscia dla pieszych i przejazdu pojazdow w ograniczonym zakresie . Zatozy¢ reper roboczy.

Technologia robot i ich rodzaj oraz materiaty zastosowane w projekcie nie wptyna negatywnie na srodowisko.

1.6. OkKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe nalezy przyjmowac¢ wg ST M.13.01.00

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot nalezy przyjmowa¢ wg ST M.13.01.00
2. MATERIALY

Materiaty nalezy przyjmowa¢ wg ST M.13.01.00.
3. SPRZET

Sprzet nalezy przyjmowaé wg ST M.13.01.00.

4. TRANSPORT

Transport nalezy przyjmowac¢ wg ST M.13.01.00.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robot nalezy przyjmowa¢ wg ST M.13.01.00. Ponadto:
dopuszczalne odchytki wymiarowe

dla taw fundamentowych w planie + 5 cm

dla rzednej wierzchu taw fundamentowych + 2 cm
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odchylenie od pionu ptaszczyzn taw fundamentowych + 2 cm
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakos$ci robdt nalezy przeprowadza¢ wg ST M.13.01.00.

7. OBMIAR

Obmiar nalezy przeprowadza¢ wg ST M.13.01.00.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokonywac wg ST M.13.01.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podsawa ptatnosci wg ST M.13.01.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwiazane wg ST.M.13.01.00

PN-EN 1961
PN-EN 1962
PN-EN 1963
PN-EN 1967
PN-EN 1971

PN-EN 1972
PN-EN 2061
PN-B-06250
PN-EN 123501
PN-EN 123562
PN-EN 123565
PN-EN 123566
PN-EN 123507
PN-EN 123901

PN-EN123902
PN-EN 123963

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badaia cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objgtosci.

Metody badania cementu. Sposoby pobierania i pteygavania probek cementu
Cement czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

Cement czgs$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Beton.Czgs$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Beton zwykty.

Badania mieszanki betonowej. Czgs$¢ 1: Pobieranie probek

Badania mieszanki betonowejzg8¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka

Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 5: Badanie konsystencji metoda stolika rozptywowego.
Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 6: Gestosc.

Badania mieszanki betonowe[Czg$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza — metody ci$nieniowe.
Badania betonu. Czgs§¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania i
form

Badania betonuCzgs¢ 2: Wykonywanie i pielggnacja probek do badan wytrzymatosciowych

Badania betonu. Czg$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania
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