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CPV —-452211063
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z montazem
konstrukcji stalowej mostu z blachy spiralrii@rbowanej 125x26x3mm o $rednicy 2400mm. Stal S250GD - przy rozbiorce czesci
elementow istniejacego mostu i przebudowie mostu na rzece Kroélewianka w ciagu drogi gminnej nr 102366B Olszanka Folwark-
Jozefowo w km 1+030.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteydgdontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia ~ zawarte ~w  niniejszej  specyfikacji ~ dotycza  zasad  prowadzenia  robdt  zwiazanych z  wykonaniem

i odbiorem:

a) Zakup rury ze stali spiralnie karbowanej 125x26x3 mm $r. 240 cm o wymiarach zgodnie z dokumentacja projektowa wraz z jej
Transportem na budowe,

b) Montaz rury jw. z utozeniem jej na tawie z kruszywa

C) Dodatkowe zabezpieczenie powtoka malarska wg uznania Inwestora

d) Wykonanie grodzy drewniariemnych na wlocie i wylocie z plantowaniem dna rzeki pod tawg
e) Montaz kanatlow obiegowych z ich przelozeniem i rozbiorka

f) Pompowanie wody wg potrzeb

g) Regczne zasypanie dna rury kruszywem zwykonanie dodatkowego balastu

h) Zabezpieczenie rury przed przemieszczeniem poddretenowywania

i) Wykonanie deskowania

j) Wypelnienie wolnej przestrzeni betonem kl. C12/15

K) Obsypanie wiotu i wylotw- zasypka rury kruszywem
- przy rozbiorce czeSci elementéw istniejacego mostu i przebudowie mostu na rzece Kroélewianka w ciagu drogi gminnej nr
102366B Olszanka Folwarkl6zefowo w km 1+030.

1.4. Informacja o terenie budowy
Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pas drogowy drogi gminnej Nr 112366B, rzeki Krolewianka i dziatki prywatnej. W
zakresie opracowania brak jest uzbrojenia podzigmne

1.5. Organizacja robo6t, warunki BHP, ochrona Srodowiska

Przed przystapieniem do robét wykonawca oznakuje teren przebudowy mostu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy.

Roboty prowadi¢ w zakresie objetym decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Calo$¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi mostu i jego elementow powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie robot oznakowa¢ w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robéKierownik budowy przed przystapieniem
do robét jest zobowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych robot w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzgledni¢ ,,informacj¢ dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”. Obowiazkiem wykonawcy jest
zapewnienie przejscia dla pieszych i przejazdu pojazdow w ograniczonym zakresie . Zatozy¢ reper roboczy.

Technologia robo6t i ich rodzaj oranateriaty zastosowane w projekcie nie wptyna negatywnie na $rodowisko.

Okreslenia  podane w  niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi  polskimi normami podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] , pkt 1 oraz Zalgieeni Projektowymi i Technologicznymi dla Podathy&onstrukcji
Inzynierskich z Blach Falistych [6].

1.6.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wynagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos$¢ materialow z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
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2.2.2.  Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot sa:

- elementy konstrukcyjne ze stalowych blach falistych
- kruszywo na zasypke inzynierska i tawe

—  dren z kruszywa tamanego,

—  Dbeton kl. C12/15 na wypelnienie

2.2.3. Elementy konstrukcyjne ze stalowych blach falistych

Konstrukcjg mostu stanowia elementy konstrukcyjne wykonane ze stali spiralnie karbowanej 125x26x3mm o $rednicy 2400mm o dlugosci
8.0/12.0 m. Stal S250GD:

Elementy konstrukcyjne zabezpieczone sa antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o gr. powloki zgodnej z norma PN-EN 1461:2000 [2].
Dostawca powinien przedstawi¢ wydany przez notyfikowana jednostke Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji na zgodno$é ze
zharmonizowang norma PE-EN 10901[5].

2.2.4. Kruszywo na zasyfke

Na zasypke konstrukcji nalezy uzy¢ mieszanek zwirowo — piaskowych o frakcji 032 mm, wskazniku réznoziarnistosci Cu>5,0, wskazniku
krzywizny 1<Cc<3, oraz wodoprzepuszczalno$ci k>6 m/dobg. Materiat nie powinien by¢ agresywny i zawieraé zwiazkow organicznych,
zmarzlin itp. Material powinien spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205:1998 [3].

2.2.5.  Wypelnienie i obsypka

Wypelnienie wolnej przestrzeni pomigdzy rura z blachy spiralnie karbowanej a istniejaca konstrukcja betonowa starego mostu z betonu o
konsystencji poiptynnej . Beton klasy C12/15

Zakonczenia rury jw. od strony wlotu i wylotu obsypa¢ mieszanka z kruszywa zwirowo-piaskowego 0/32 mm

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania montazu konstrukcji i uktadania i zaggszczania materiatu zasypki inzynierskiej moze by¢ stosowany sprzet:

- zuraw o nosnosci do 5 ton,

- rusztowanie montazowe,

- zawiesia 1 haki montazowe,

—  agregaty pradotworcze,

- lekkie rusztowania i drabiny,

- sprzet zaggszczajacy — zageszezarki mechaniczne, plyty wibracyjne, walce lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”[1].

4.2. Transport i przechowywanie materialow

Srodki transportu podlegaja akceptacji Inzyniera.

Materialty do wykonania konstrukcji z blach falistych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ulozyé
réwnomiernie naaej powierzchni tadunkowe;j, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Nalezy
zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie warstwy ochronne;j stali (ocynk) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku wystapienia uszkodzen powtoki cynkowej powstatej podczas transportu lub roztadunku, zostanie dokonana naprawa farbami
dopuszczonymi do nanoszenia na powloki cynkowe. Naprawa powloki cynkowej wykonana bgdzie farba ZINGA - jednosktadnikowy
preparat do galwanizacji na zimno o wysokigyartosci cynku zawierajacy weglowodory aromatyczne. W przypadku duzych uszkodzen
powierzchni cynkowej w uzgodnieniu z nadzorem podjgte beda decyzje co do sposobu naprawy powtoki cynkowe;.

Zalecane jest naprawienie w/w uszkodzen po zmontowaniu catej konstrukcji, poniewaz podczas montazu moga réwniez wystapi¢ drobne
uszkodzenia.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawe jest obowiazany do zapewnienia $rodkow bezpieczenstwa w trakcie transportu zarowno na placu budowy, jak i poza nim.
Transport po drogach publicznych powinien odbywa¢é si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogodlne”
[1].

Transporipo budowie powinien odbywac si¢ po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SMEO0.00.00 ,Wymagania ogélne”[1].

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonanisobdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
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—  przygotowanie do montazu konstrukcyji,

—  wykonanie tawy z kruszywa 0/32 mm

—  montaz z zabezpieczeniem balastem i rozporami,

- wypelnienie czgsci srodkowej betonem klasy C12/15,
- wykonanie zasypki inzynierskiej na wlocie i wylocie,

—  roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy:

a) ustali¢ materiaty i sprzgt niezbedne do wykonania robdt,
b)  okresli¢ kolejnosé, sposdb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonywanie obetonowania wypelnienia konstrukcji stalowej

Beton uktada¢ warstwami z obu stron po zabezpieczeniu rury przed wypchnigciem lub przesunigciem przez utozenie balastu z kruszywa lub
workow z piaskiem i wykonaniem rozpér. Szgama uwage zwrocic na doktadne wypetnienie w czesci gornej. W tym celu nalezy wykonaé
otwory odpowietrzajace i kontrolowa¢ wypetnienie.

5.5. Wykonywanie zasypki konstrukcji stalowej

Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm w stanie luznym, nastgpnie zaggszczany. Uktadanie
musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysoko$¢ zasypki byta taka sama po obydwu stronach konstrukcji stalowej, przy czym dopuszcza
si¢ rdznicg wysokosci rowna jednej warstwie. Przed przystapieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy upewni¢ si¢ czy poprzednia
zostata wlasciwie zaggszczona.

Wskaznik zaggszczenia kruszywa zasypki, okre$lany zgodnie z norma PN- 88/B-04481 [4] powinien wynosic:

- Is- min 0,98— w odlegtosci do 20 cm od $cianki konstrukeji,

- Is- min 99 1.0—w pozostatym obszarze.

Do zaggszczania kruszywa w strefie bezposrednio przy konstrukcji stosowac nalezy ogdlnie dostgpny sprzg¢t do zaggszczania zwracajac
szczegolng uwage na doktadno$¢é wykonania prac. Sprzet cigzki moze pracowa¢ w odlegtosci ponad 1,0 m od konstrukcji poruszajac si¢
zawsze rownolegle do jej osi podluznej. Nie dopuszcza si¢ pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci konstrukeji oraz nie
wolno roztadowywacé pojazdow z kruszywem bezposrednio na konstrukejg.

Szczegdbla ostrozno$¢ nalezy zachowaé w przypadku zaggszczania gruntu na koncach konstrukeji. Kofice konstrukcji pracuja jak
wspornikowe $ciany oporowe i istnieje niebezpieczenstwo, ze nie przeniosa parcia gruntu wywolanego praca cigzkiego sprzetu
zageszezajacego grunt. W zwiazku z tym na koncach konstrukcji nalezy stosowac lekki sprzet zageszczajacy oraz dopuszcza si¢ obnizenie
wskaznika zaggszczenia gruntu do ok. 0,95.

5.6. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa Do robot wykonczeniowych naleza prace zwiazane z
dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdine”, pkt 6.

6.2. Program badan

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca rowniez powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace do obrotu i powszechnego
stosowania materiatu do budowy obiektow z elementéw konstrukcyjnych z blachy falistej (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajace zgodnos¢ materialow z wymaganiami projektu wykonawczego.

6.2.2. Badania w trakcie i po wykonaniu rob6t

a) Kontrola kszattu konstrukeji
Kontrola nalezy objac¢ ksztalt konstrukcji w zakresie wysokosci i rozpigtosci. Dopuszczalne odchylenie wymiarow (rozpigtosci i
wysokosci) wynosi:
po zmontowaniu konstrukcji: £2% w stosunku do parametréw zatozonych w projekcie,
po zasypanilkonstrukcji: £2% rozpigtosci konstrukcji pomierzonej po skrgceniu.
W trakcie uktadania i zaggszczania wypelnienia i zasypki wystapi¢ moga nastgpujace przemieszczenia konstrukcji:
wypigtrzenie spowodowane parciem bocznym zbyt intensywnie zaggszczanej zasypki,
deformacja pozioma— przesunigcie na bok, spowodowane niesymetrycznym obcigzeniem konstrukcji lub  zréznicowanym

zaggszczeniem zasypki na jednej ze stron,

W trakcie zaggszczania zasypki prowadzi¢ pomiary wielkosci deformacji pionowych i poziomych. Sprawdzanie tych wielkosci odbywac
si¢ bedzie w miar¢ mozliwosci kazdorazowo po utozeniu i zaggszczeniu kazdej warstwy zasypki.
Liczba pomiaréw zostanie uzgodniona z Nadzorem, a wszystkie wyniki zostang zestawione w protokotach z pomiaréw. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe nie powinny przekracza¢ 2% rozpigtosci zmontowanej konstrukeji. Przekroczenie tej wartosci wymaga konsultacji
z Nadzorem, Projektantem i dostawca konstrukcji. W celu zapobiezenia nadmiernym odksztatceniom konstrukeji, mozna ja dociazy¢ na
koronie ograniczajac wypigtrzanie si¢ konstrukcji. Nalezy zachowa¢ jednak ostrozno$¢, aby nie doprowadzi¢ do deformacji konstrukeji
wskutek zbyt duzego dociazenia.
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b)

c)

7.

Jezeli nastapi nadmierne przesunigcie konstrukcji na jedna ze stron lub w przypadku nadmiernego wypigtrzenia konstrukeji zostanie
wymieniona czg$¢ lub cato$¢ zasypki. O ile odksztalcenie nie jest nadmierne, konstrukcja stalowa powinna odzyska¢ swoj wilasciwy
ksztatt.

Nalezy unika¢ obciazen punktowych, skoncentrowanych na konstrukcje.

Jezeli zasypka po bokach konstrukcji sktada sig¢ z bardzo stabego lub nieodpowiednio zaggszczonego gruntu, to pod wptywem obciazen
zewngtrznych boki konstrukcji przesuwaé si¢ beda w kierunku na zewnatrz, az zostanie osiagnigty stan graniczny odksztatcen i nastapi
wyboczenie pekroju. Z dos§wiadczen wynika, ze ugigcie wynoszace 20% rozpigto$ci moze spowodowaé uszkodzenie konstrukcji przez
jej lokalne wyboczenie.

Kontrola grubosci powtok
Dostawca konstrukeji przedstawi raport z badan grubosci powtok. Grubosci powtok musza spetnia¢ wymagania podane w p. 2.2.3.

Kontrola wskaznika zaggszczenia kruszywa zasypki

Zaleca si¢ sprawdzenie wskaznika zaggszczenia metodami ,,in-situ” (np. czujnikami elektronicznymi) kazdej warstwy gruntu oraz
sprawdzajaco metoda Proctora, np. co 3 warstwg lub wedhug decyzji Inspektora. Miejsca badan oraz otwory, z ktérych pobierane sa
probki gruntu do kontroli powinny by¢ umiejscowione w potowie dlugosci konstrukeji, w odlegtosci 0,1 m i 1,0 m od jej $cianki, a z
kazdego z otwordw nalezy pobrac¢ po 2 probki.

Wartosci wskaznika zaggszczenia musza spetnia¢ wymagania podane w p. 5.6.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SMBED0.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa:

8.

szt. (sztuka) wykonanej konstrukcji stalowej,
m® (metr sze$cienny) ulozonej zasypki,
m® (metr sze$cienny) wypelnienia z betonu klasy C12/15,

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SMBD0.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowirobot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonane wykopy,

odwodnienie wykopu,

umochienie wykopu,

wykonanie tawy,

zmontowana konstrukcja stalowa,,
zasypka i wypelnienie ,

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] oraz niniejszej ST.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

zakup i montaz elementow konstrukcyjnych zabezpieczonych antykorozyjnie zgodnie z dokumentacja techniczna,
ulozenie tawy, podsypki i zasypki inzynierskie;j,
wykonanie wypelnienia betonem,

9.3. Sposoéb rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po
wykonaniu robét podstawowych,
prace towarzyszace, ktore sa niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do rolmdtgaasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 . Specyfikacje Techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne
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10.2 . Normy
2. PNEN 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) --
Wymagania i badania
3. PNS-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymaganiadamia
4. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu

5. PEEN 10901+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych €zgs¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementow konstrukcyjnych
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