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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wykonania i odbioru robot sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z ustawieniem krawegznikow
kamiennych - przy rozbiorce cze$ci elementéw istniejacego mostu i przebudowie mostu na
rzece Krolewianka w ciggu drogi gminnej nr 102366B Olszanka Folwark-J6zefowo w km
1+030.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wym. w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z :

- ustawieniem krawgznikow kamiennych na moscie o wymiarach 15x30 c¢cm na tawie z
betonu kl. C12/15 z zamontowaniem kotew z prgtow $r. 12 mm i dtugoécei 30 cm

- przycigciem nawierzchni bitumicznej wzdhuz kraweznikow

- wypehienie szczeliny pomigdzy jezdnia a krawgznikiem betonem i masa zalewowa -
przy rozbiorce czeSci elementéow istniejacego mostu i przebudowie mostu na rzece
Krolewianka w ciagu drogi gminnej nr 102366B Olszanka Folwark-J6zefowo w km
1+030.

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pasgovey drogi gminnej Nr 112366B, rzeki
Krolewianka i dziatki prywatnej. W zakresie opracowania brak jest uzbrojenia podaégo.

1.5. Organizacja roboét, warunki BHP, ochrona Srodowiska

Przed przystapieniem do robot wykonawca oznakuje teren przebudowy mostu  zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na caadolvy.

Roboty prowadzi¢ w zakresie objetym decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Catos$¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi mostu i jego elementéw
powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Prowadenie i zabezpieczenie robdot oznakowaé w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robot —
Kierownik budowy przed przystapieniem do robdt jest zobowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. (Dz.U.Nr 120, p0z.1126).

Przy sporzadzaniu planu ,,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych robot
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzgledni¢ ,,informacj¢ dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”.
Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie przejScia dla pieszych i przejazdu pojazdow w
ograniczonym zakresie . Zalozy¢ reper roboczy.

Technologia robét i ich rodzaj oraz materiaty zastosowane w projekcie nie wptyna negatywnie na
$rodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe
1.6.1.Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajace nawierzchnie drogowe.

1.6.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST DA910.00.00 ,Wym. ogoélne” pkt 1.4.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét

0Ogolne wymaganiadadyczace robdt podano w ST D.M-00.00.00 ,Wym. ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane @terialy

Materiatami stosowanymi do wykonania krawgznikow kamiennych sa:
— krawezniki odpowiadajace wymaganiom BN-66/677501 [9],

— piasek na podsypke,

— cement do podsypki cementoypaskowej i zaprawy,

— woda,

oraz materiaty do wykonania odpowiedniego rodzaju taw pod ustawienie kraweznikow, zgodnie z ST
D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.

2.3. Krawezniki kamienne - klasyfikacja
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia si¢ trzy typy kraweznikow:
U - uliczne,

M - mostowe,

D - drogowe-typ AiB

2.3.2.Rodzaje

W zalezno$ci od ksztaltu przekroju poprzecznego, wzglednie od faktury obrobki
powierzchni widocznych, rozréznia si¢ w kazdym z typow dwa rodzaje kraweznikow:
AiB.

2.3.3.Wielkosci

W zaleznosci od wymiaru wysokosci krawegznika rozrdznia si¢ nastgpujace wielkosci:
kraweznik uliczny o wysokosci 35 1 30 cm,

kraweznik mostowy o wysokos$ci 23 1 18 cm,

kraweznik drogowy o wysokos$ci 22 cm.

2.3.4.Klasy

W zaleznosci od cech fizycznych i wytrzymalosciowych materiatu kamiennego,
uzytego do wyrobu krawgznikow, rozrdznia si¢ trzy klasy:
klasa I,
klasa I,
klasa lIl.
Przyklad oznaczenia kraweznika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzaj A,
wielkosci 35, klasy II:  kraweznik UPA3511 BN-66/677501 [9].
2.3.5.Krawezniki kamienne na dojazdach:
- uliczny 20 x 35 cm rodzaju ,A”
- uliczny 20x25 cm rodzaju ,A”

2.4.Krawezniki kamienne - wymagania techniczne
2.4.1.Cechy fizyczne i wytrzymatos$ciowe

Materiatem do wyrobu krawgznikow sa bloki kamienne ze skal magmowych, osadowych
lub metamorficznych, klasy lll wg BN-62/671604 [8] o cechach fizycznych i wytrzymato$ciowych
okreslonych w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe kraweznikow kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Klasa
i wytrzymatosciowe | 1l Il
1 | Wytrzymatos¢ na S$ciskanie w stanie
powietrznesuchym, w kG/cf) co najmniej 1200 1000 600
2 Sc.lera.ln(.)_sc na tarczy Boehmego, w cm, nie 025 05 075
wigcej niz
3 | Wytrzymalo$¢ na uderzenia, ilo§¢ uderzen, 13 9 6

nie mniej niz
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4 [ Nasigkliwos¢ woda, w %, nie wigcej niz 0,5 1,5 3,0

calkowita wg | dobra wg PN
5 | Odporno$¢ na zamrazanie, w cyklach nie badasie¢ | PN-B-01080 | B-01080 [1]

(1]

2.4.2 Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikow ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i 2, wymiary podano w tablicy 2.
Ksztatt krawgznikéw mostowych podano na rysunkach 3 i 4, a wymiary w tablicy
Ksztatt kraweznikdw drogowych podano na rysunkach 5 i 6, a wyyniatablicy 4.

Rys. 1. Kraweznik uliczny odmiany UP, rodzaju A

Rys. 2. Krawgznik uliczny odmiany UP, rodzaju B (nie dotyczy)
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Tablica 2. Wymiary krawgznikow ulicznych

Wymiar Rodzaj Dopuszcalne odchyiki,
(wcm) A cm

h 35 30 35 25 2

b 20 15 15 20 +0,3

c 4 3 - - +0,3

dla A: dla B
d 15 15 15 15 +0,2 +2.0
I 100 od 50 do 200 -

Tablica 3. Wymiary krawgznikow mostowych (nie dotyczy)

Rys. 3. Kraweznik mostowy rodzaju A ( nie dotyczy)

Rys. 4. Krawgznik mostowy rodzaju B (nie dotyczy)

Wymiar

Rodzaj
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(wcm) A B Cm
h 23 18 23 18 +2
b 20 20 15 15 +0,3
c 4 4 - - 0,2
d 12 10 12 10 ilg,zA' id'z"”‘oB'
L od 80 do 200 -

Rys. 6. Krawgznik drogowy rodzaju B (nie dotyczy)

Tablica 4. Wymiary krawgznikéw drogowych

Wymiar (w cm) RodzajAiB Dopuszczalne odchytki, cm
H 22 +3 -2
B 11 dla A: dla B:
+0,5 +15
L od 40 do 120 -

2.4.3.Wyglad zewngtrzny

W ocenie wygladu zewngtrznego kraweznikow kamiennych - ulicznych, mostowych i
drogowych, nalezy bra¢ pod uwagg ustalenia normy BN-66/677501 [9].

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typow krawgz. Kamien. podaje tablica 5.

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy kraweznikoéw
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Rodzaj uszkodzen Uliczne Drogowe
Proste | tukowe Mostowe rogf a rolg’za]
Skrzywienie licowych 0,3cm 0,5cm
(wichrowa bocznych nie sprawdza si¢
to$¢ powierz- | stykowych | 0,2cm | | 0,3cm
chni) Spodu nie sprawdza si¢
licowych dopuszcza si¢ na dtugo$ci 1 m danej powierzchni

jedno wglebienie wielkosci do 5 cm?, nie glebsze niz
0,5 c¢m, nie wynikajace z techniki wy- konanig

faktury
wady  obrobkif bocznych wglebienie do 1,5 cm dopuszcza si¢ bez ograniczen.
powierzchni Wypukto$¢ poza lico pasa obrobionego na
(wglebienia powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedo
i wypuktosci) puszczalne. Na powierzchni tylnej (od strq nie
chodnika) dopuszcza si¢ wypuktosci poza lico pasa| sprawdza
obrobionego do 3 cm sie

stykowych w obrgbie pasa dilutowanego wglebienia niedo-
puszczalne, pozostata czgs¢ powierzchni nie podlega
sprawdzeniu

Spodu nie sprawdza si¢
szczerby i usz| ilo§¢ w prze-
kodzenia kra| liczeniu na 3 5
wedziinarozy |1 m
dtugosé 0,5cm lcm
glebokosé 0,3cm 0,5cm
0,3 cm
Odchylki od kata prostego 0,2 cm na dlugosci powierzchni na
dhugo-
$ci pow.
odchylki w krzywiznie luku - | 1,0cm | -

2.6. Przechowywanie kraweznikéw

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typow,
rodzajow, odmian i wielkosci.

Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,,A” nalezy uktadaé na powierzchniach spodu, w
szeregu na podktadkach drewnianych.

Dopuszcza si¢ sktadowanie kraweznikéw prostych w  kilku warstwach, przy zastosowaniu
drewnianych podktadek pomigdzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysoko$ci warstw

nie powinna przekracza¢ 1,2 m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,,B” dozwala si¢ uklada¢ w stosy, bez przekladek drewnianych, przy
czym wysoko$¢ stosOw nie powinna przekraczaé 1,4 m.

2.7. Materialy na podsypke i do zapraw
2.7.1.Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4], a do
zaprawy cementowpiaskowej PNB-06711 [3].

2.7.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypkentowepiaskovej powinien byé
cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [6].

2.7.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [7].

2.8. Materialy na lawy i masa zalewowa

Materialy na tawy i masa zalewowa powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wym. ogoIne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoisypki cementowpiaskowej,
— wibratoréw ptytowych do zageszczania podsypki.

4. TRANSPORT

4.1. Og0lre wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wym.ogolne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki kamienne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych, rzgdami, dtugoscia w kierunku jazdy
$rodka transportowego.

Kraweznik uliczny i mostowy oraz kraweznik drogowy rodzaju ,,A” moze by¢ przewozony tylko
w jednej warstwie.

W celn zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do
transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub wetlny drzewnej, przy czym grubosé
tych przektadek nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

Krawezniki drogowe rodzaju ,,B” mozna przewozi¢ bez dodatkowego zabezpieczenia, uktada¢ w dwu
lub wigcej warstwach, nie wyzej jednak jak do wysokosci Scian bocznych srodka transportowego.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu i kruszyw do wykonania taw i na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
wg ST D08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D000.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [2].

Wymiary wykopu powinny odpoiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law

Wykonanie law powinno byé zgodne z warunkami podanymi w ST D-08.01.01 ,Krawezniki
betonowe” pkt 5.

5.4. Ustawienie kraweznikow kamiennych

Ustawianie kraweznikéw kamiennych i wypelianie spoin powinno by¢ zgodne z warunkami
podanymi w ST E08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontrh jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M-00.00.00 ,Wym. ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1.Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia kraweznikéw kamiennych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
6.2.1.Badania kraweznikow

Badania kawg¢znikéw kamiennych obejmuja:
— sprawdzenie cech zewngtrznych,

— badania laboratoryjne.
Sprawdzenie cech zewngtrznych obejmuje:

— sprawdzenie ksztattu, wymiarow i wygladu zewngtrznego,
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— sprawdzenie wad i uszkodzen.

Badanie laboratoryjne obejmuje:

— badanie nasigkliwos$ci woda,

— badanie odpornosci na zamrazanie,

— badanie wytrzymatosci na $ciskanie,

— badanie $cieralnosci na tarczy Boehmego,

— badanie wytrzymatos$ci na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewngtrznych nalezy przeprowadza¢ przy kazdorazowym odbiorze partii
kraweznikow. Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadza¢ na polecenie Inzyniera na probkach
materialu kamiennego, z ktorego wykonano krawezniki, a w przypadkach spornych - na prébkach
wycigtych z zakwestionowanych krawgznikow, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ krawezniki jednakowego typu, klasy,
rodzaju, odmiany i wielko$ci. Wielkos$¢ partii nie powinna przekraczaé¢ 400 sztuk.

W przypadku przedstawienia wigkszej ilosci kraweznikow, nalezy dostawg podzieli¢ na partie
sktadajace sig co najwyzej z 400 sztuk.

Pobieranie probek materiatu kamiennego nalezy przeprowadza¢ wg PN-B-06720 [5]

Sprawdzenie ksztaltu i wymiardow nalezy przeprowadzaé poprzez ogledziny zewngtrzne zgodnie z
wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrowa z
doktadnos$cia do 0,1 cm.

Sprawdzenie rownosci powierzchni obrobionych przeprowadzaé nalezy przy pomocy linii metalowe;j,
ustawionej wzdtuz krawedzi i po przekatnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchylen z
doktadnoscia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

Sprawdzeie krawedzi prostych przeprowadzaé nalezy przy pomocy linii metalowe;.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzen przeprowadzaé nalezy poprzez ogledziny zewngtrzne, policzenie
ilosci szczerb i uszkodzen oraz pomiar ich wielkosci z doktadnoscia do 0,1 cm, zgodnie z
wymaganiami tablicy 5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza si¢ wizualnie przez poréwnanie z wzorem.

Oceng wynikow sprawdzenia cech zewngtrznych oraz oceng wynikow badan laboratoryjnych nalezy
przeprowadzi¢ wg BN-66/677501 [9].

6.2.2.Badania pozastych materiatow

Badania pozostalych materiatdéw stosowanych przy ustawieniu kraweznikéw kamiennych powinny
obejmowaé wszystkie wlasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac:

— wykonanie koryta pod tawg,

— wykonanie taw,

— ustawienie krawgznikow i wypehienie spoin,

zgodnie z warunkami okreslonymi w ST D-08.01.01 ,,Krawgzniki betonowe”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST @0400.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego krawgznika kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST E28100.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST D.M-00.00.00 ,Wym. og” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawgznika kamiennego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

wykonanie wykopu pod fawe

wykonanie szalunku,

wykonanie tawy,

ustawienie kraweznikow na podsypce,

wypetnienie spoin,

zasypanie zewngtrznej $ciany krawgznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowani
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralnéo betonu zwyklego
5. PN-B-06720 Pobieranie probek materialéw kamiennych
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
8. BN-62/671604 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
9. BN-66/677501 Elementy kaminne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
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