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D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
CPV-4511273601

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wykonania i odbioru robdt sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nasypow - przy rozbiorce czeSci elementéw istniejacego mostu i przebudowie mostu na rzece Krolewianka w ciagu drogi
gminnej nr 102366B Olszanka FolwarkJ6zefowo w km 1+030.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji @thwymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych - przy rozbidrce czeSci elementéw
istniejacego mostu i przebudowie mostu na rzece Krélewianka w ciagu drogi gminnej nr 102366B Olszanka FolwarkJ6zefowo
w km 1+030 i obejmuja:

- formowanie nasypow z kruszywa pod tawg, nasyp na dno rury karbowanej

- zageszczanie nasypow skarp zageszczarkami w warstwach nie przekraczajacych 30 cm,
- formowanie nasypéwzasypka rury karbowanej od strony wlotu i wylotu ,

- plantowanie skarp i korony nasypow z obrolg@m na czysto,

- transport kruszywa na nasypy.

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony paggdvey drogi gminnej Nr 112366B, rzeki Krolewiankaldiatki prywatnej. W
zakresie opracowania brak jest uzbrojenia podzigmne

1.5. Organizacja robot, warunki BHP, ochrona Srodowiska

Przed przystapieniem do robot wykonawca oznakuje teren przebudowy mostu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy.

Roboty prowadzi¢ w zakresie objetym decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Calo$¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi mostu i jego elementow powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
Prowadzenie i zalbpieczenie robot oznakowal w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robot — Kierownik budowy przed
przystapieniem do robét jest zobowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzadzaniu planu ,,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych robét w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzgledni¢ ,,informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i  ochrony zdrowia”. Obowiazkiem wykonawcy jest
zapewnienie przejscia dla pieszych i przejazdu pojazdow w ograniczonym zakresie . Zatozy¢ reper roboczy.

Technologia robot i ich rodzaj oraz materiaty zastosowane w projekcie nie wptyna negatywnie na srodowisko.

1.6. OkreSlenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D.M-02.00.01 pkt 1.4.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dgczace robot podano w ST D.M-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.M-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypoéw powinny spelnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205 [4].
Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [4].

Przeznacz Przydatne Przydatne Tres¢
enie 7 zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie skalistym bgda
skaliste migkkie wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy beda wbudowane w miejsca suche lub
) gliniaste zabezpieczone od wdd gruntowych i

1. Rozdrobnione grunty | 3. Piaski pylaste, piaski powierzchniowych

skaliste twarde oraz gliniaste, pyly piaszczyste i - do nasypow nie wyzszych niz 3 m,

grunty kamieniste, pyly zabezpieczonych przed zawilgoceniem

zwietrzelinowe, rumosze
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otoczaki o 4. Piaski prochniczne, z - w miejscach suchych lub przejsciowo
2. Zwiry i pospotki, wyjatkiem pylastych piaskow | zawilgoconych
réwniez gliniaste préchnicznych
3. Piaski grubo, $rednio i r r — —— - — -
drobnoziarniste, naturaln e5|'- Gllnylplaszczys@e, gliny i |- do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
h gliny pylaste oraz inne ow | zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po
Nadolne |ilamane = <35% ulepszeniu spoiwami
warstwy 4. Piaski gliniaste z - - - P P
nasypow domieszka frakcji 6. Gliny piaszczyste zwigzle, _ _
ponizej zwirowo-kamienistej gliny zwigzle i gliny pylaste - gdy zw1er5:1gdi9 wody gruntowej zr}aldqje sig
strefy (morenowe) o wskazniku zwigzle oraz inne grunty o na glebokosci wigkszej od kapilarnosci biernej
przemarzani roznoziarnis-tosci Uz15 | granicy ptynnosci wi od 35 do| gruntu podioza
a 5. Zuzle wielkopiecowe i 60% _ _ _ - 0 ograniczonej podatnosci na rozpad - faczne
inne metalurgiczne ze 7. Wysiewki kamienne straty masy do 5%
starych zwalow (powyzej | gliniaste o zawartosci frakeji |~ gdy wolne przestrzenie zostana wypeltnione
5lat) itowej ponad 2% materialem drobnoziarnistym
6. Lupkll przyweglowe - gdy zalegaja w miejscach suchych Tub sa
przepalone ) — _ — izolowane od wody
7. Wysiewki kamienne o | 8. Zuzle wiclkopiecowe i inne
zawartosci frakcji ifowej metalurgiczne z nowego
ponizej 2% studzenia (do 5 lat)
9. Itotupki przyweglowe
nieprzepalone
10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe
) 1. Zwiry 1 pospoiki gliniaste
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i $rednio- | 3. Pyly piaszczyste i pyly
ziarniste 4. Gliny o granicy ptynno$ci - pod warunkiem ulepszenia tych gruntow
Na gorne | 3. Hotupki przyweglowe | mniejszej niz 35% spoiwami, takimi jak: cement, wapno,
warstwy na | przepalone zawierajace 5. Mieszaniny popiotowo- aktywne popioty itp.
sypow w mniej niz 15% ziarn zuzlowe z wegla kamiennego
strefie mniejszych od 0,075 mm| 6. Wysiewki kamienne
przemas 4, .Wy'sieyvki kamienne 0 gliniaste o zawartosci frakcji - drobnoziarniste i nierozpadowe: straty masy
zania uziarnieniu odpowiadaja- | itowej >2% do 1%
cym pospotkom lub 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | - o wskazniku no$nosci w210
Zwirom metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste
w
wykopach i - gdy sa ulepszane spoiwami (cementem,
miejscacf? Grunty niewysadzinowe | Gru nby watpliwe i wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
Zerowyc wysadzinowe
do
glebokosci
przemarzani
a
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D.M-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszczajacego. Sprzet do zaggszczania
powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszczajacego wg [8]

Grunty niespoiste: Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe
Dzia-| Rodzaj sprzetu | piaski zwiry pospotki pyly, ity z mala zawartos$cia
tanie frakcji kamienistej
Sprze grubosé liczba grubosé liczba grubosé liczba
-tu warstwy |przejlazdow| warstwy |przejazdéw warstwy |przejazdéw
wcm wecm wecm
8 1. Walce gtadkie |od 10 do 2P od 4 do 8|od 10 do 2P od 4 do 8|od 10 do 2D od 4 do 8
K] 2. Walce - - od 20 do 3pPod 8 do 130d 20 do 3pod 8 do 17
o okotkowane
2B Walce
S | ogumione od 20 do 4pod 6 do 10od 30 do 4pod 6 do 1qod 30 do 4Pod 6 do 1d
»2 | (samojezdne
i przyczepne)
4. Plytki
spadajace - - 0od50 |od2do4| od50 | od2do4
ubIE)akl) do70 do70
5. Szybko od 20 od 2 do4 od2do4 od2do4
uderzaace do40 od 10 od 20
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o ubijlaki ) do20 do30
Q| 6. Walce wibra od3do5 - od3do5
Q cn(ne od30 | od3do5 od 3 do4 od3do5
= lekkie (do 5 do50 od3do5 - 0od3do4| od20 |od3do5

< |[ton od 40 od 20 do40
= $rednie (5+8 do60 od5do 8| do30 - od30 |od5do8
5‘ on 0d50 | od4do6| od30 | od6do8| do50 | od4do6

cigzkie (> 8 do80 do40 od 40

ton) do60

7. Plyty od 20 -

wibracyjne do40 od 20 od 10

lekkie od 30 do30 do20

ciezkie do60 od 20

do40

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DA402.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D2400.01 pkt 5.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1.Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w ST D.M-
01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
5.3.2.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okre§lono w dokumentacji

projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rOwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone
réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzgtu uzywanego do
zaggszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo$ci na catej szeroko$ci
nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gornej
powierzchni okoto 4% * 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej
spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie
uksztattowanie gdrnej powierzchni gruntu spoistego zapobEgastaniu ptencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym
nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonac z gruntow niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym od 8 m/dobg. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
wiasciwo$ciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgodeg na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub
popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosno$ci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

g) Na terenach o wysokim stanie woéd gruntowych oraerenach zalewowych dolne warstwy nasypgirubosci co najmniej 0,5
metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu lub
materiatow o duzej przepuszczalnosci. Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. .

i)  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe
sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypOw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od
wilgotnosci optymalnej o wigeej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu praadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot
ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaC nie zaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego
ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.
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5.3.3.3.Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w nasypie wymaganego wskaznika
zaggszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntow zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunaé $nieg z
powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmamigciem zaggszezaé ani uktada¢ na niej nastgpnych
warstw.

5.3.4.Zaggszczenie gruntu
5.3.4.1.0g6lne zasady zaggszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem sprzgtu odpowiedniego dla danego
rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zaggszczonego gruntu oraz liczbg przej$¢ maszyny zaggszczajace]j zalecaig okresli¢ do§wiadczalnie dla kazdego
rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadadapymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubo$ci warstw roznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do zaggszczania podano w
punkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej, z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.
Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnos$ci optymalnej o wigeej niz 20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy
zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposob
mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Spos6b osuszenia przewilgoconego
gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czgstotliwoscia okre$long w punkcie 6.3.2 1 6.3.3.

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zaggszczenia gruntu stosuje si¢ pordwnanie warto$ci modutdow odksztalcenia, to warto$¢ stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/893102 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zaggscic. Jezeli powtdrne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zaggszczenia, Wykonawca powinien usuna¢ warstweg i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie
proby prawidlowego zaggszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.2.1.Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej
specyfikacji i w dokumentacji pjektowe;.

Szczeglna uwagg nalezy zwroci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

C) badania zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

6.2.2.Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypoéw

Badanigprzydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemnypghodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m*. W kazdym badaniu nalezy
okresli¢ nastgpujace wlasciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

— zawarto$¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

— wilgotno$¢ naturalna, wg PN-B-04481 [1],

— wilgotno$¢ optymalna i maksymalna ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],

— Qranicg ptynnosci, wg PN-B-04481 [1],

— kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/893101 [5].

6.2.3.Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczego6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu padgaja na sprawdzeniu:
a) prawidlowosci rozmieszcezenia gruntéw o réznych wlasciwosciach w nasypie,
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b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzié nie rzadziej niz jeden raz na 500 nf
warstwy,

d) nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych wedtug p. 5.3.3.1 poz. d),

€) przestrzegania ograniczen okre$lonych w p. 5.3.3.8 1 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozow.

6.2.4.Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia I lub
stosunku modutéw odksztalcenia z wartosciami okreslonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza sig
aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8932112 [7], oznaczenie modutow
odksztalcenia wedtug normy BN-64/893102 [6].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,

— jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia.
Wiyniki kontroli zaggszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidlowos¢ zageszczenia
konkretnej warstwy nasypu lub gioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B2400.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny).

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom
gruntu ralzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntéw nieprzydatnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST BO.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.MD2.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robét,,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zaggszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu,

— przeprowadzenie poiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST D-02.00.01.



