D.06.01.01. Umocnienie brukowcem rowow i sciekow

D.06.01.01. UMOCNIENIE SKARP CPV —45221108

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wykonania i odbioru roboét sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem umocnienia skarp mostu i rzeki- przy rozbiérce czesci elementéw istniejacego mostu i przebudowie
mostu na rzece Kroélewianka w ciggu drogi gminnej nr 102366B Olszanka Folwark-J6zefowo w km 1+030.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pirgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dtwymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z umocnieniem skarp:

- skarp wilotu i wylotu mostu i skarp rzeki kamiem brukowcem 16/23 cm na podsypce cementopiaskowej 1:4 gr. 15 cm

z wypelnieniem spoin zaprawa ,

- zabezpieczenie wlotu i wylotu dna i skarp palisada z kotkow 10x 100cm,

- plantowanie skarp z ich uzupetnieniem,

- uzupetnienie poboczy na dojazdach kruszywem gr. 10 cm

- ulozenie humusu gr. 5 cm na skarpach zich obsianiem trawa z ich pielggnacja do czasu przekazania budowy,
- przy rozbiorce czesci elementow istniejacego mostu i przebudowie mostu na rzece Krélewianka w ciagu drogi gminnej nr 102366B
Olszanka Folwark-Jézefowo w km 1+030.

1.4. Informacja o terenie budowy
Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pas drogowy drogi gminnej Nr 112366B, rzeki Krolewianka i dzialki prywatnej. W zakresie
opracowania brak jest uzbrojenia podziemnego.

1.5. Organizacja robot, warunki BHP, ochrona Srodowiska

Przed przystapieniem do robot wykonawca oznakuje teren przebudowy mostu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy.

Roboty prowadzi¢ w zakresie objetym decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Catos¢ robdt prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi mostu i jego elementéw powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie robot oznakowaé w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robétKierownik budowy przed przystapieniem
do robét jest zobowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych robdt w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U.Nr 47, pa.401) oraz uwzgledni¢ ,informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Obowiazkiem wykonawcy jest
zapewnienie przejscia dla pieszych i przejazdu pojazdow w ograniczonym zakresie . Zatozy¢ reper roboczy.

Technologia robo6t i ich rodzaj oraz maigyizastosowane w projekcie nie wptyna negatywnie na srodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1.ROw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.6.2.Darnina- ptat lub ta§ma wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej i zwiazanej korzeniami roslinno$ci trawiastej.
1.6.3.Darniowanie- pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina do niej przyrosta.

1.6.4.Humus- ziemia ro$linna (urodzajna).

1.6.5.Humusowanie pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnielbrego wzrostu trawy.

1.6.6.Brukowiec- kamien narzutowy nicobrobiony (otaczak) lub obrobiony w ksztatcie nieregularnym i zaokraglonych krawgdziach.

1.6.7.Prefabrykat element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie
rowu lub Scieku.

1.6.8.Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dgczace robdt podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzge materialow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objgtymi niniejsza ST jest :
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- brukowiec,

- kruszywo,

- cement,

- zaprawa cementowa,

2.3. BrukowiecBrukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104 [1].
2.4. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-11111 [2].
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 [3].

2.5. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [7].
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN88/673108 [10].

2.6. Zaprawa cementowa

f’r]zy wykonywaniu umocnien rowow i §ciekow nalezy stosowac zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14504 [6] i PNB-14501
5].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotygee sprzgtu podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoS$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1.Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.2.2.Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3.Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/673108 [10].

Do transportu mozna przekazaé¢ elementy, w ktorych beton osiagnal wytrzymatos$é co najmniej 0,75 Reg.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST f0400.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje si¢ przy nachyleniu skarp wyzszym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed silnym dziataniem strumieni
przeptywajacej wody.

5.2.1.Przygotowanie podtoza

Podloze pod brukowiec nalezy przygotowaé zgodnie z PN-S-02205 [8].

5.2.2.Podktad

Podktad pod brukowiec o ile dokumentacja nie przewiduje inaczej, stanowi warstwa kruszywa o grubosci od 10 do 15 cm. Podktad z
grubszego kruszywa nalezy uktadac¢ ,,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dajacego si¢ wyrdownywac przeciaganiem laty, ,,pod
fatg”. Po ulozeniu podktadu nalezy go lekko uklepa¢, ale nie ubija¢. Przy umocnieniu rowow i $ciekow na warstwie podktadu z kruszywa
mozna utozy¢ warstwg zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubosci od 3 do 5 cm.

5.2.3..Uktadanie brukowca
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Brukowiec nalezy uktada¢ na przygotowanym podktadzie wg pkt 5.5.2. Brukowiec uktada sig ,,pod sznur” naciagnigty na palikach na
wysoko$¢ od 2 do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Uktadanie brukowca nalezy rozpoczaé¢ od uprzednio wykonanych oporéw
krawgznikow. W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich oporow nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu
umocnienia, utozy¢ brukowce najwigksze. Brukowiec nalezy uktadac tak, aby szczeliny migedzy sasiednimi warstwami mijaly sig i nie
przekraczaty 3 cm, a najwigkszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad. Po utozeniu brukowca szczeliny nalezy wypetnié¢ kruszywem
i powierzchnig ubi¢ do osiagnigcia wymaganego poziomu. W przypadku uktadania brukowca na podktadzie z kruszywa i mchu, szczeliny
nalezy doktadanie wypelni¢ mchem, a nastgpnie kruszywem i powierzchnig ubi¢ do osiagnigcia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej roztozonej na podkladzie z kruszywa, szczeliny nalezy wypehic
zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2. W okresie wiazania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchni¢ bruku nalezy ostonic¢
matami lub warstwa piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasadkontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola cech geometrycznych i réwnosci zabrukowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST @0400.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionychearbrukowanie,
— m (biezacy) czyszczenia rowu i przepustu

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST BMOD0.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
Odbior robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonywany zgodnie z instrukcja DP-T14, z pdézniejszymi zmianami, wydana przez
GDDP w Warszawie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp przez brukowanie obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materialow,

— pielggnacja spoin,

- uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PNB-11104 Materialy kamienne. Brukowiec
2. PNB-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
3. PNB-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych. Piasek
4. PNB-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe
5. PNB-14501 Zaprawy budowlane zwykte
6. PNB-14504 Zaprawa cementowa
7. PNB-19701 CementCement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8. PNS-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan
10. BN88/673108 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne materialy

12. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED#ansprojekiWarszawa, 1979.
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