PRZEKROJ POPRZECZNY POD BELKA PODPORECZOWA
(NA POSZERZENIACH)
SKALA 1:50
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Barieroporecz mostowa IPE-140 dt. 8,0m stupki co 1,33m.
Stupki mocowac na kotwy lub $ruby M20 - 4 szt. na stupek
osadzone na zywice epoksydowg

Belka podporeczowa zelbetowa 35x40x850cm
Beton kI.C30/37

129,75 (129,71) Jozefowo
129,51

129,73 (129,69)
dr. nr 662 120,55_

Beton podkfadowy gr. 10 cm

Beton kl.C12/15

Zasypka zwirowo piaskowa o uziarnieniu 0/32 mm

tawa - podsypka zwirowo-piaskowa o uziarnieniu 0/32 mm

gr. 30 cm zageszczona do 1s>0,98 wg.Proctora

zageszczona warstwami gr.20-30 cm do 1s>0,98.
otulina - warstwa gorna - gr. 5 cm luzna

Rure zasypywac¢ réwnolegle z obu stron.

ostatnie 5 cm luzem

tawa pod rurg

300 300

300

UWAGA:

Wymiary w nawiasach dotyczg rzednych

belki podporeczowej od strony wylotu

Klasa obcigzen

Objetosc¢ betonu wypetnienia kl. C12/15 = (3,14x2,6x0,2x0,5+1x1x2x0,5)x5,5=11,80m?
Objetos¢ betonu belek podporeczowych kl. C30/37 (2 szt.) = 0,35x0,4x8,5x2=2,40 m?

B wg. PN-85/S 10030 (400kN)

Stal konstrukcji S250GD wg. PN-EN10326

z powiloka cynkowg gr. 70um
Beton kl. C30/37, C12/15
Stal zbrojeniowa B355S

Objetos¢ betonu podktadowego gr. 10 cm pod belkami kl. C12/15 = 8,7x0,85x0,1x2=1,50 m?

Objetosc¢ kruszywa Vk=3,8x3,2x12,5x3,2x0,5-4,52x2,03=234,0 m*
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Przebudowa mostu na rzece Krolewianka w ciggu | Data:
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