PRZEKROJ PODLUZNY
SKALA 1:50

1200

3 v
4< 221 L 758 L 221 4<
1 1 7 1
ﬁ 170 % 51 %E% 730 ﬁp% 51 % 170 ﬁ
3
10 , 22,55 550 , 55 35,
N 1 1 (I
Barieroporecz mostowa Saczek z kruszywa tamanego 4/8 tréjkgtny 5x5 cm
Kraweznik granitowy mostowy 15x30cm IPE 140 dt. 8,0m w ostonie z geowlokniny
L . na tawie betonowej kI.C12/15 gr. 10 cm L
Kamien brukowiec 16/23 cm na podsypce = Belka podporeczowa Izolacja bitumiczna 2x
cem.-piaskowej 1:4 gr. 15 cm z zalaniem — 35x40x850cm z bet. kl. C30/37
spoin zaprawg cementowa 129,72 Szczegot "A" Kotwa @12, L=30cm Zasypka zwirowo piaskowa o uziarnieniu 0/32 mm
129,58 ¥ zageszczona warstwami gr.20-30 cm do 1s>0,98
Y

Palisada z kotkéw
$r.10x100 cm
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650 ist. konstrukcja starego mostu |
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7 Kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm
Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.5 cm
Belka podporeczowa z bet. kl. C30/37
Beton podktadowy gr. 10 cm z bet. kl. C12/15
Istniejgca konstrukcja mostu (tuk) z betonu zbrojonego
Wypehienie mieszanka betonowa kl.C12/15
Rura spiralnie karbowana 125x26 gr.3mm, $r.2400mm
Fundament kruszywowy podsypka zwirowo-piaskowa o
uziarnieniu 0/32 mm gr. 30 cm zageszczona do 1s>0,98
wg.Proctora otulina - warstwa goérna - gr. 5 cm luzna

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Istniejgca podbudowa z kruszywa

Istniejgca konstrukcja mostu (tuk) z betonu zbrojonego
Wypetnienie mieszanka betonowa kl.C12/15

Rura spiralnie karbowana 125x26 gr.3mm, $r.2400mm
Fundament kruszywowy podsypka zwirowo-piaskowa o
uziarnieniu 0/32 mm gr. 25 cm zageszczona do 1s>0,98
wg.Proctora otulina - warstwa gérna - gr. 5 cm luzna

Objetos¢ betonu wypetnienia kl. C12/15 - 11,80m?3

Objetos¢ betonu belek podporeczowych kl. C30/37 (2 szt.) - 2,40 m?
Objetos¢ betonu podktadowego gr. 10 cm pod belkami kl. C12/15 - 1,50 m?
Objetos¢ kruszywa - zasypka, tawa - 234,0 m*
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Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.15 cm 7

Klasa obcigzen B wg. PN-85/S 10030 (400kN)
Stal konstrukcji S250GD wg. PN-EN10326

z powiloka cynkowg gr. 70um

Beton kl. C30/37, C12/15

Stal zbrojeniowa B355S

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,D AR P O L” ZYGMUNT DARGIEWICZ
Gawrych Ruda 86, 16-402 Suwalki, tel. 600 890 579, c-mail:pp.darpol@gmail.com

Przebudowa mostu na rzece Krélewianka w ciggu | Data:

Obiekt i adres drogi gminnej Nr 102366B Olszanka Folwark - Czerwiec 2018 .
Jézefowo w km 1+030 Nr rys.

Tytud PRZEKROJ PODLUZNY 1
opracowania Skala: 1 :50
Zespot Imie i nazwisko Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Zygmunt Dargiewicz | SUW-5/97
Sprawdzajacy mgr inz. Marek Otrocki SUW-117/89




