PRZEDMIAR ROBOT

»Przebudowa drogi gminnej przez wie§ STREKOWIZNA Nr
w km 0+000 - 1+000, dlugosé¢ odcinka - 1,00 km”

Lp | Podst. wyceny Opis i wyliczenie ilosci robét Jedn. Tlosé
Nr SST miary jedn.
1 2 3 4 5
l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV: 45111200-0
Oznakowanie placu budowy, sporzgdzenie
1. [kalk. wia:slna i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji
Wym. 0g0INe | rychu na czas remontu.
kpl 1
KNR 2-01
2. 1t 0119/03 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych w terenie ptaskim dla trasy drég,
NrST-01.01.01 | km 0+000 - 1+300> 1,3 0 km ' km 1,00
3. | KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie krzakéw rzadkich
t. 0108/06 Z oczyszczeniem terenu, spalenie gatezi w km 0+000 - 1+000, suma
Nr §T-01.02.01 | odcinkdéw:
198x2x1,6 = 633,6 /: 10 000 = 0,063 ha 0,063
4. | KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy @ 16-25 przygotowanie do
t. 0105/02 wywozki, zawalenie dotéw po karczowaniu: km 0+000 - 14000> 15 szt
Nr 8T-01.02.01
szt 15
5. | KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy @ 36-45 przygotowanie do
t. 0105/04 wywozki, zawalenie dotéw po karczowaniu: km 0+000 - 1+000> - 14 szt
Nr ST-01.02.01 szt 14
KNR 2-01
6. |t. 0205/06 Zaladunek 1 wywoz karczy na odleglo$é do Skm, oczyszczenie terenu po
Nr 8T-02.01.01 | karczowaniu: 15 + 14 = 29x1,0 m? 29
KNR 2-01
7. |t 0126/01
Nr 8T-01.02.02 | Usunigcie warstwy humusu grubosci do 10cm na odktad: 1000x/7,00-4,50/ m? 2500
Razem ELEMENT 1
Il. ROBOTY ZIEMNE - kod CPV: 45111200-0
8. | KNR 2-01 Mechaniczne wykonanie poszerzenia korony w gr. IV kat. z transportem
t. 0202/04 urobku na dolne warstwy nasypéw, odl. do 1 km, 1000- 294/>706x2x0,30=
NrS8T-02.01.01 1424 str. Pi L m?> 424
9. | KNR 2-01 Mechaniczne wykonanie wykopdw - renowacja rowéw w gr. IV kat. z
t. 0202/02 transportem urobku na dolne warstwy poszerzenia nasypow, odl. dolkm:
NrST-02.01.01 | /1000x2/ - 411 = 1 589x0,45 = 715 m? 715
KNR 2-31
10. [t 0114/01+02 | Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z pospdtki warstwa gr. 25¢m,
Nr ST-04.04.01 | dlugosé 1000x2x1,0  /558m’/ m? 2000
Razem ELEMENT 11
lll. PODBUDOWA - Kod CPV: 45233123-7
11. | KNR 2-31 wyréwnanie istn. podbudowy kruszywem naturalnym / pospdétka / o frakcji
1t 0114/01 0 - 25mm, warstwg gr. 10cm na szerokosci korony drogi o sktadzie §
Nr §T-04.04.01 | zapewniajacym wspotczynnik zageszezenia 1,0; 0+000 - 1+000 > 1000x6,00 m 6 000
12. [ KNR 2-31 Wykonanie podbudowy warstwa gérna z mieszanki kruszywowej
t. 0114/07/08 |z zawartoscig 70% kruszywa tamanego na calej szerokosci korony i na
Nr ST-04.04.02 zjazdach warstwa gr. 10cm. szer. 6,0m, zageszczenie - 0+000-1+000>
1000 x6,00 + zjazdy 8szt.x6,0x5,0 m’ 6 240

Razem ELEMENT III




IV. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - Kod CPV: 452331237

Utlozenie i zageszczenie mieszanki bitumicznej mineralno-asfaltowej zwirowo

13. :(l;; i,g 11 -grysowej na ruch KR-2, warstwa wigzaca szerokos¢ 4,20m z. Grubos¢
Nr ST-05.03.05 | Warstwy 4cm po zageszczeniu, 0+000 - 1000> 1000x4,20 + skrzyzowanie
20x5,2+10x2x0,5 m? 4314
KNR 2-31
14. | t.1004/07 Mechaniczne oczyszczenie i spryskanie emulsjg asfaltowg warstwe wiazacg
Nr ST-05.03.09 | nawierzchni bitum. - 4314 m? 4314
15.|KNR 2-31 | Ulozenie i zaggszczenie mieszanki bitumicznej mineralno-asfaltowej zwirowo
[NU;I{ ’O/;)égugs -grysowej na KR-2 gr. 4cm warstwa $cieralna, szerokos¢ 4,0m, grubosé
PR warstwy 4cm po zageszezeniu; 04000 - 1000> 1000x4,00 + skrzyzowanie
20x5,0+10x2x0,5 . 4110
Razem ELEMENT IV
V. ROBOTY WYKONCZENIOWE
16. [KNR2-31 | Wykenanie poboczy drogi i poboczy na zjazdach
t. 0202/09 z mieszanki kruszywowej z zawartoscia 50% kruszywa famanego warstwa
Nr ST-04.04.02 gr. 8 cm, po zageszczeniu. 0+000 - 1+000>1000x2x1,00 + 20x2x1 m? 2 040
17. | kalk. whasna | Inwentaryzacja wykonanej nawierzchni bitumicznej km 1,00




