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1. Opis techniczny do projektu budowlanego przebudowy drogi

1.1 Podstawa i zakres opracowania

1.1.1 Materialy = wykorzystane w  trakcie = wykonywania
opracowania

— Zlecenie Inwestora, [1]

- Aktualna mapa do projektowania w skali 1:500, [2]

— Pomiary uzupehiajace, [3]

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43,
poz. 430 z pdzn. zm.)[4]

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), [5]

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektcwe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2027), [6]

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U.
z2012r. poz. 1137) [7]

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) [8]

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach wraz z zalacznikami Nr 1 do 4 (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181) [9]

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.
463) [10]

— Katalog typowych nawierzchni podatnych i pdtsztywnych opracowany
w IBDiM [11]

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pozniejszymi zmianami) [12].
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1.1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest rozwigzanie problemow technicznych przebudowy
nawierzchni drogi w m. Nowinka, w zakresie wymaganym w trybie art. 29 ust. 2
pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:

— nawierzchni 1 podbudowy drogi gminnej o powierzchni 4498,7 m? oraz
nawierzchni zjazdéw o powierzchni 128,0 m?> w ciggu drogi wraz
z poboczami o powierzchni 783,8 m? na terenie dziatek o nr 180 i 218
w miejscowosci Nowinka.

Zakres prac projektowych znajduje si¢ na terenie dziatek bedacych
wlasnoscia:

— dziatki nr 180 1 218 — wlasnos¢ Inwestora: Gmina Nowinka.

2 Opis stanu istniejacego/inwentaryzacja

Aktualnie teren przewidziany pod roboty, a zlokalizowany na dzialkach
onr 180 i 218 stanowi teren wydzielonego pasa drogowego i znajduje sie
w strefie zamieszkania jednorodzinnego wraz z zabudows zagrodowa oraz w
sasiedztwie terenow lesnych.

Droga gminna w miejscowosci Nowinka aktualnie posiada nawierzchnig
zwirowq z poboczami i przylegltymi pasami zieleni.

Uzbrojenie istniejace:

W pasie drogowym znajduje si¢ sie¢ wodociagowa, sanitarna,
telekomunikacyjna kablowa i energetyczna napowietrzna i czesciowo kablowa.

3 Opis rozwigzan projektowych remontu drogi

3.1 Dane ruchowe

Przebudowa drogi gminnej wykonana bedzie na potrzeby obstugi
okolicznych dziatek.

3.2 Parametry techniczne

W tablicy 1 zestawiono parametry techniczne planowanej inwestycji.
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Tablica 1. Parametry techniczne

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka | Parametry techniczne

1 2 3 4

1 | Szerokos¢ jezdni m 5,0

2 | Nawierzchnia jezdni m’ 4498,7

3 | Szerokos¢ poboczy m 0,5

4 | Nawierzchnia poboczy m’ 783,8

5 | Szeroko$¢ jezdni zjazdow m 4,0

6 | Nawierzchnia zjazdow m” 128,0

3.3 Konstrukcja nawierzchni

3.3.1 Konstrukcja jezdni

Obliczenia konstrukcji nawierzchni jezdni wykonano dla kategorii ruchu
KR1.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
Dz. U. Nr 43 poz. 430 oraz w oparciu o wykonane obliczenia konstrukcji jezdni
przyjeto konstrukcje nawierzchni jezdni:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm,

— warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o grub. 5 cm

— wyrOownania z mieszanki niezwigzanej (KNSM) grub. 12 cm

3.3.2 Konstrukeja zjazdu

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie;
Dz. U. Nr 43 poz. 430 przyjeto konstrukcje nawierzchni zjazdow:
— nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej (KNSM) grub. 20 cm

3.4 Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano jezdnie drogi gminnej o szerokosci 5,0 m na odcinku od km
0+000,00 dokm 0+783,83 (km roboczego) =z betonu asfaltowego
z poszerzeniami na tukach do szerokosci 5,5 m. Pochylenie poprzeczne jezdni
zaprojektowano jako dwustronne (daszkowe) 2%, z przekrojami
0 jednostronnym pochyleniu 2 % na tukach. Polaczenie drogi gminnej z droga
krajowg jako skrzyzowanie proste istniejace. Przyjeto konstrukcje z betonu
asfaltowego w dwoéch warstwach: wiazacej i Scieralnej o grub. odpowiednio
50cm i 4,0 cm, ulozonych na warstwie mieszanki niezwigzanej (KNSM)
wyrownawczej o Sredniej grub. 12,0 cm. Szczegdly dotyczace rozwiazan
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projektowych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego — planem
sytuacyjnym (rys. nr 1) oraz rysunkami szczegétowymi (od nr 2 do nr 5).

W ciagu jezdni zaprojektowano zjazdy na sasiadujace z droga gminng
dzialki. Przyjeto konstrukcj¢ nawierzchni zjazdéw z mieszanki niezwiazanej
(zwirowej) w $wietle 0,0 cm z projektowana nawierzchnia asfaltowa. Na
zjazdach zaprojektowano skosy najazdowe o skosie 1:1. Zjazdy o gtebokosci do
granicy pasa drogowego. Zjazdy zaprojektowano o szerokosci jezdni 4,0 m.
Lokalizacja zjazdéw zostanie uzgodniona w terenie, podczas prowadzenia prac
inwestycyjnych. Szczegoly dotyczace zjazdéw przedstawiono na odpowiednich
rysunkach (nr 1 1 nr 3).

W ciagu drogi gminnej zlokalizowane sa rowy przydrozne, ktére nalezy
poddac oczyszczeniu i nadaniu im odpowiednich pochylen skarp i przeciwskarp.

SzczegoOty dotyczace rowdw przedstawiono na odpowiednich rysunkach (nr 4 i
nr 5).

3.5 Zagospodarowanie

Zgodnie z projektem zagospodarowania — planem sytuacyjnym (rys. nr 1).

3.6 Niweleta

Spadki winny zabezpizcza¢ odptyw wod powierzchniowych z nawieizchni
drogi gminnej do zlokalizowanych w sgsiedztwie drogi poboczy (szczegdly —
rysunki nr 2, nr 3 i nr 4) oraz na przylegly teren.

3.7 Roboty ziemne

Zwigzane z wyroéwnaniem i Korytowaniem terenu pod wykonanie
nawierzchni oraz zwigzane z wykonaniem nasypu jak réwniez oczyszczeniem
rowow przydroznych.

3.7.1 Odwodnienie

Wody opadowe z elementéw zagospodarowania zostang odprowadzone
powierzchniowo zgodnie z istniejacymi spadkami terenu. Wody opadowe
z drogi gminnej splyng grawitacyjnie w kierunku potudniowym/poinocnym
do zlokalizowanych w sasiedztwie nawierzchni jezdni drogi gminnej rowow
przydroznych. Ten sposéb odprowadzenia wod gwarantuje uksztattowany
odpowiednio przekroj poprzeczny.
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3.8 Zielen

Obszar, na ktorym planowana jest inwestycja obejmuje wycinke drzew,
ktore koliduja z projektowana nawierzchnia drogi gminnej. Wycinke drzew,
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi na dzien prowadzenia prac
przepisami szczegotowymi

3.9 Zagadnienia wlasnosci gruntow

Zakres prac projektowych miesci si¢ na terenie dzialek bedacych
wlasnoscia — patrz pkt. 1.1.2 niniejszego opracowania.

3.10 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Budowa nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne oraz nie wptynie
szkodliwie na dziatki sgsiadow i zabudowe budynkow sasiednich. Przebudowa
istniejacej nawierzchni nie bedzie miata wpltywu na wody powierzchniowe i
podziemne oraz tereny przylegle. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzigé
mogacych znaczaco wplywa¢ na srodowisko, o ktorych mowa jest w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r.
Nr 213, poz. 1397). ) ]

3.11 Sposéb wykonania robot budowlanych — kolejnos¢

— Roboty pomiarowe

— Wycinka drzew

— Roboty ziemne

— Wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni

- Wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni i zjazdow
— Ustawienie znakow pionowych

3.12 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia (Dz. U. z 2003,
Nr 120, poz. 1126) przewidywany zakres prowadzonych robdot powoduje
konieczno$¢ sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym
BIOZ.
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3.13 Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach
dzialek, na ktérych jest projektowana inwestycja. Inwestycja nie ograniczy
zabudowy dzialek sasiednich oraz nie zmieni istniejacego zagospodarowania
na dziatkach sgsiednich.

3.14 Przepisy dotyczace robot

BN - 72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN — 86/B-02480 Grunty budowlane.
PN - 76/B-06714/00 Kruszywa mineralne.

PN —-S-96/25:2000 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

4 Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

W ramach budowy beda wystgpowaé nastepujace roboty stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu cigzkiego

2. Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciagéw komunikacyjnych

Dla prowadzonych robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzié
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike realizacji i warunki prowadzenia
robot budowlanych uwzgledniajac min. nastepujace informacije:

4.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy powinien byé w miarg potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno skladowaé na nich materiatow,
sprzgtu i innych przedmiotow. Szerokos¢ drog komunikacyjnych powinna byé
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych i natezenia ruchu.

Wszystkie ulice i ciagi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objete
obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie trwania budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektu organizacji ruchu na czas
budowy, bedg podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkéw
nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni,
odsniezanie, wywoz $niegu i nieczystosci, itp.)
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W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki
pionowe, poziome, zapory itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor 1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

4.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen i ucigzliwosci
dla osob i doébr publicznych i innych, wynikajacych ze skazenia,
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wglad na:
1. lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazynow, skladowisk, ukopow i drég
dojazdowych :
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pylami
lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacj¢ baz i warsztatbw Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru. Ze wzgledu na lokalizacj¢ inwestycji Wykonawca zastosuje takie
maszyny, urzgdzenia oraz technologie 1 zabezpieczenia, ktére nie spowodujg
trwatego przekroczenia norm ochrony srodowiska w odniesieniu do obiektow
budownictwa mieszkaniowego i ludzi, wynikajacych z przepiséw Ustawy Prawo
ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o odpadach.

4.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

4.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly saq szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow
wywolujacych  szkodliwe  promieniowanie o  stezeniu  wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot beda mialy Aprobaty Techniczne, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak  szkodliwego
oddziatywania tych materiatdow na $rodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika
(np. pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatoéw
od wlasciwych organéw administracji.

4.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczensewa i higieny pracy oraz opracuje plan Bezpiecienstwa
i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) wynikajacy z art. 21 a Prawa Budowlanego
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegllnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegolnosci zwrécié uwage, aby:

— operatorzy sprzetu cigzkiego budowlanego posiadali specjalistyczne
uprawnienia

- nalezy opracowac projekt organizacji robot

~ teren budowy, w miar¢ mozliwosci powinien byé zabezpieczony
ogrodzeniem

~ zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi
energii elektrycznej

— skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winny by¢ zabezpieczone przed
dostgpem o0sob niepowotanych

— haki do przemieszczania cigzaréw oraz liny winny byé atestowane
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- wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

- pracownicy na budowie winni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w kamizelki
odblaskowe oraz kaski ochronne

— na terenie budowy powinna by¢ podrgczna apteczka.

S Wytyczne do czasowej organizacji ruchu

5.1 Przedmiot uzgodnien / zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas realizacji
inwestycji: Przebudowa drogi w m. Nowinka.

5.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie organizacji ruchu pozwalajace]
w bardzie] bezpieczny sposob realizowa¢ ruch pojazdow oraz pieszych
w obrebie budowy zatok. Jasno i czytelnie przy pomocy znakow pionowych
wskaza¢ kierujacym pojazdami zagrozenia zwigzane z pokonywaniem

ww. odcinkow.

Sporzadzenie szczegdotowego projektu tymczasowej orgamzaql ruchu
spoczywa na Kierowniku Budowy.

5.3 Materialy wyjsciowe do projektowania

— Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakoéw i sygnaldow drogowych (Dz. U.
Nr 170, poz. 1393)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach wraz z zalagcznikami Nr 1 do 4 (Dz.
uzgodnien. Nr 220, poz. 2181)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.. Nr 177,
poz. 1729).

5.4 Lokalizacja inwestycji

Teren dzialek o nr geod. 180 1 218 w miejscowosci Nowinka.
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5.5 Projektowane rozwigzania organizacji ruchu

Do wygrodzenia powierzchni rob6t nalezy zastosowaé pacholki
przestawne oraz zapory drogowe.

Nie nalezy wykonywaé robdt w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych oraz w okresie duzego natezenia ruchu.

Pojazdy i maszyny oraz urzadzenia wykonujgce czynnosci na drodze
powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnal blyskowy barwy zoéltej
oraz znaki drogoweA-14 i C-10.

Znaki i urzadzenia do oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robét
beda widoczne w kazdych warunkach atmosferycznych. Uzyte zostana znaki
odblaskowe.

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze
zapewnia¢ bezpieczefistwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym
te roboty.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robdt na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w
nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie¢ odpowiednio barwy: biala,
czerwona, zOlta i czarna. Jezeli urzadzenia te zawieraja elementy odblaskowe
powinny by¢ widoczne v okresie od zmroku do $witu z odlegtosci, co -najmnie;
50 m przy oswietleniu ich §wiattami mijania.

Wystajace poza obrys pojazdu czesci urzadzen lub tadunku powinny byé
oznakowane tasma ostrzegawczg U-22.

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego powinny zapewniaé stabilnosé.

Osoby wykonujace czynnosci zwiazane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zéttej
1 wyposazone w elementy odblaskowe.

Do podawania polecen zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym
zostang wystawieni sygnalisci, uprawnieni pracownicy posiadajgcy
aktualne zaswiadczenie wydane przez WORD.

Po zakonczeniu robét nalezy bezwzglednie zdjaé znaki drogowe,
zabrania si¢ nieuzasadnionego zostawiania oznakowania ,,roboczego”.

6 Dokumentacja geotechniczna

6.1 Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie rodzaju gruntéw zalegajacych
pod warstwami konstrukcyjnymi projektowanej nawierzchni drogi gminnej w
miejscowosci Nowinka oraz ustalenia ich nosnosci, jak rdwniez ustalenia
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warunkow hydrogeologicznych dla bezpiecznego i trwalego zachowania
parametrow technicznych nawierzchni.
Powyzsze dane ustalono metoda wiercen geologicznych.

6.2 Materialy wyjsciowe do badan

— Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
— PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

6.3 Lokalizacja wiercen

Teren dziatek o nr geod. 180 i 218 w miejscowosci Nowinka.
Odwierty wykonano w nastgpujacych punktach:

1. km 0+550,00 — odwiert nr 1

2. km 0+650,00 — odwiert nr 2

6.4 Sposob wykonania wiercen

Wiercenia geologiczne wykonano przy uzyciu swidra recznego
do glebokosci 2,10 m od powierzchni terenu. Uklad warstw okreslono
z doktadnoscig do 0,1 m.

6.5 Wyniki badan geologicznych

Na podstawie wykonanych wiercen geologicznych stwierdzono
wystepowanie nastgpujacych warstw gruntu oraz wysokos¢ zwierciadta wody
gruntowej na dzien 10.11.2015:

1. Odwiert nr 1:
glebokosc od 0,00 m do 0,30 m — humus
glebokos¢ od 0,30 m do 0,8 m — piasek drobny
glebokos¢ od 0,80 m do 2,10 m — piasek gliniasty

Nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody gruntowe;.
2. Odwiert nr 2:

glebokos¢ od 0,00 m do 0,30 m — humus

glebokos¢ od 0,30 m do 1,10 m — piasek drobny

glebokos¢ od 1,10 m do 2,00 m — piasek gliniasty

Nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody gruntowe;j.
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6.6 Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych wiercen geologicznych i wystepujacych warstw
gruntu ustalono warunki gruntowe jako proste.

6.7 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie wykonanych wiercen geologicznych 1 wystepujacych warstw
gruntu ustalono =zaliczenie obiektu budowlanego do pierwszej Kkategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego.
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7 Zalaczniki

OSWIADCZENIE

Projektanta

Ja nizej podpisany Pawel Wysocki legitymujacy si¢ dowodem
osobistym ALD 096540 wydanym przez Burmistrza Pisza oswiadczam, ze po
zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z poZniejszymi zmianami) zgodnie z
art. 20 ust. 4 tej ustawy, niniejszy projekt budowlany: Przebudowa drogi w
m. Nowinka, sporzadzony =zostal zgodnie zobowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pisz, listopad 2015 r.
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OSWIADCZENIE

Projektanta

Ja nize] podpisany Jaroslaw Malinowski oswiadczam, ze po
zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z
art. 20 ust. 4 tej ustawy, niniejszy projekt budowlany: Przebudowa drogi w
m. Nowinka, sporzgdzony zostal zgodnie zobowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Augustow, listopad 2015 r.
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8 Spis rysunkéw

Plan sytuacyjny skala 1:500 — rys. nr 1

Przekroj normalny skala 1:50 — rys. nr 2

Przekrdj normalny ze zjazdem skala 1:50 — rys. nr 3

Przekréj normalny z rowem przydroznym skala 1:50 —rys. nr 4
Przekréj normalny z rowem przydroznym skala 1:50 —rys. nr 5

D R 0 B

Droga gminna na dziatkach o nr geod. 1801 218 w m. Nowinka 18/23



PODLASKA
OKREGOWA
12 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 14 grudnia 2009,
POIIB.KK.7131/030/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pééniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z poiniejszymi zmianami), art. § ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicanych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynierdw
Budownictwa stwierdza, ze:

Pan BARTOSZ KAMIL HURYN
magister inZynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 16 lipca 1974 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0122/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poniejszymi zmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Szczegilowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzii.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowcj Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

L. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Jakub Grzegorezyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski



Szczegélowy zakres uprawniefi budowlanych
do projektowania bez ograniczea

w specjalnodci drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyiej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowainiaja do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

o

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia

budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

e droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicmych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustéw,

e droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

sporzadzania projektu zagospedarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci drogowej,

z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww, rozporzadzenia.

uja:

. Pan Bartosz Kamil Huryi

ul. I. Malmeda 6 m 13

15-440 Biatystok

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okreggowe) Izby Inzynierow Budownictwa
aa.
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - prub. 4 cm

Istniejaca nawierzchnia asfaltowa

JM — PROJEKT

JM — PROJEKT Jarostaw Malinowski
16-300 Augustéw, ulL. Klonowa 5

INWESTOR:
Gmina Nowinka
Nowinka 33
16 - 304 Nowinka

OBIEKT:

Przebudowa drogi w miejscowosci Nowinka,
gm. Nowinka na dziatkach o nr 180 i 218 (obr.11 Nowinka)

STADIUM:
Projekt budowlany

Nazwa rysunku:

Przekroj normalny

km 0+000 do km 0+106,15 NFF g
Projektant: magr inZ. Jarostaw Malinowski /)/M/M
Opracowat: mgr inz. Pawet Wysccki Z/&(‘Td
4
Branza: Drogowa Skagla  1:50 Data: listopad 2015 r.
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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - grub. 4 ecm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W - grub. 5 cm

Wyréwnania z mieszanki niezwigzanej (KNSM) - grub. 12 cm

Istniejaca nawierzchnia Zwirowa

N - JM - PROJEKT Jarostaw Malinowski

JM PROJEKT 16-300 Augustow, uL. Klonowa 5
iAWESTQR: OBIEKT: STADIUM:
Gg‘l}nwai::;?;ka Przebudowa drogi w miejscowosci Nowinka, Projekt budowlany

16 - 304 Nowinka

gm, Nowinka na dziatkach o nr 1801 218 (obr.| | Nowinka)

Nazwa rysunku:

Przekrdj normalny daszkowy

Projektant: mgr inZ. Jarosfaw Malinowski
Opracowat: mgr inz. Pawet Wysccki {/Cb(
Branza: Drogowa Skala  1:50

Data: listopad 2015 r.
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Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S- grub. 4 cm

Warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC 16 W- grub. 5 cm

Wyrédwnania z mieszanki niezwigzanej (KNSM) - grub. 12 cm

Istniejaca nawierzchnia zwirowa

I B LT JM — PROQUEKT Jarostaw Malinowski
JM PROJEKT 16-300 Augustdw, ulL. Klonowa 5
INWESTOR: OBIEKT:
Grmina Nowinka

Nowinka 33
16 - 304 Nowinka

Przebudowa drogi w miejscowosci Nowinka,
gm. Nowinka na dziatkach o nr 1801218 (obr.11 Nowinka)

STADIUM:
Projekt budowlany

Nazwa rysunku:

Przekrdj normalny na tuku
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Projektant: mgr inz. Jarostow Malinowski /]/ff“
——
Opracowat: mgr inz. Pawet Wysocki //é)?{/
Branza: Drogowa Skala  1:50 Data: listopad 2015 r.




) 700

) 150 250 ) 250 S0
- 7 rd 7
Nawierzchnia zjazdu Nawierzchnia jezdni Pobocze

Pobocze z mieszanki niezwigzanej (KNSM)-

grub. 20 cm
35 1,0%, 5050 2,0% 00 2,0% 50 8o
ivj L0 \vAVi P hedtl Y V4 L0 T 6%,
R RN St

PRI I TIPS 70  77o7

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - grub. 4 cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W- grub. 5 cm

Wyrdwnania z mieszanki niezwiazanej (KNSM) - grub. 12 ¢cm
Istnigjaca nawierzchnia zwirowa

Nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej (KNSM) - grub. 20 cm

o - é M — PROJEKT Jarosfow Malinowski
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W rzeczywistosci zgodnie z przedmiarem robét dlugos¢ zjazdéw zmienna ot
. Projektant: mgr inz. Jorostaw Malinowski //,'/é/
- do granicy pasa drogowego. ;
Opracowat: mgr inz. Pawet Wysocki ( /f‘];c*.’.(d
w
Branza: Drogowo Skala  1:50 Data: listopad 2015 r.




