PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Eicka 23, NIP 844-101-23-09 , e-mail: rstprojekt@gmail.com

PROJEKT TECHNICZNY

wRozbudowa drogi gminnej Szczeberka — Sokolne — Cisowek — Kurianki,
gmina Nowinka”

Kategoria obiektu: XXV, XXVI

Adres : Droga gminna msc. Sokolne gm. Nowinka

Numery dzialek objetych inwestycja :

Jedn. Ewidencyjna 200105_2 Nowinka

Obreb 0018 Sokolne dz. nr 65/1(w cze¢sci), 66/1(w czesci), 80(w czesci), 85/1, 68(w czesci),
70/1, 71/1, 73/1, 74/1, 76/1, 75/1, 77/4, 223/1(w czesci)

Numery dzialek czasowo zajetych:
Jedn. Ewidencyjna 200105_2 Nowinka
Obreb 0018 Sokolne dz. nr 223/3(w czgsci) ; 78/2(w czesci)

Nazwa Inwestora: Wéjt Gminy Nowinka
Adres Inwestora: Nowinka 33, 16-304 Nowinka

Zespot autorski:

BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis
ASYSTENT
inz. Renata Stankiewicz mgr inz. Przemystaw Galinski

drogowa PDL/0030/Z00D/04 WAM/0126/PWOD/10

Data opracowania: Suwalki, 20 czerwca 2022 r.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO:

I. Opis techniczny

II. Czes¢ graficzna:

- Plan sytuacyjno — wysokos$ciowy skala 1:500 rys. D-1.0

- Profil podtuzny skala 1:100/1000 rys. D-2.0
- Przekr6j normalny — konstrukcyjny skala 1:50 rys.D-3.0

- Zjazd gospodarczy w nasypie skala 1:50 rys. D-4.0
- Przepust pod droga skala 1:50 rys. D-4.1

- Wspotrzedne trasy skala 1:1000 rys. D-5.0
- Elementy trasy

- Tabela robot ziemnych i humusu
- Przekroje robot ziemnych .................. skala 1:100/100 rys. nr D-6.0 - D-6.4

» Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych (zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy
Prawo budowlane)

» Zaswiadczenia wlasciwych izb samorzadu zawodowego (zgodnie z art.12 ust.7
ustawy Prawo budowlane)
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.0. DANE OGOLNE
Kategoria obiektu: XXV, XXVI

Adres : Droga gminna msc. Sokolne gm. Nowinka

Numery dzialek obje¢tych inwestycja :

Jedn. Ewidencyjna 200105_2 Nowinka

Obreb 0018 Sokolne dz. nr 65/1(w cze¢sci), 66/1(w czesci), 80(w czesci), 85/1, 68(w czesci),
70/1, 71/1, 73/1, 74/1, 76/1, 75/1, 77/4, 223/1(w czgsci)

Numery dzialek czasowo zajetych:

Jedn. Ewidencyjna 200105_2 Nowinka

Obreb 0018 Sokolne dz. nr 223/3(w czesci) ; 78/2(w czgsci)

Analizowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie podlaskim, powiat
augustowski, gmina Nowinka.

a) Rozbudowa drogi gminnej Szczeberka — Sokolne — Ciséwek - Kurianki w msc. Sokolne,
gm. Nowinka o dlugos$ci 0k.750,00m , o nawierzchni utwardzonej bitumicznej szer.
podstawowa jezdni 5,0m, obustronne pobocze szer. 0,75¢cm z kruszywa, miejsca dostepu do
drogi publicznej dla przylegtych dziatek (zjazdy)

b) Budowa kanatu technologicznego,

c) Rozbidrka linii napowietrznej nN-0,4kV kolidujacej z rozbudowa drogi gminnej z
rozbiorka stupéw od nr 40 do nr 45 1 budowa stupow i linii napowietrznej nN-0,4kV w nowej
lokalizacji

d) Rozbidrka przytacza kablowego i 2 przytaczy napowietrznych i budowa przytaczy do
nowej linii

e) wycinka drzew i krzewow

2.0. STAN PROJEKTOWANY
2.1. charakterystyka obiektu:
Teren objety opracowaniem jest przeznaczony na funkcje komunikacyjne oraz sieci

infrastruktury technicznej. Przedsiewziecie zlokalizowane jest w terenie o rozproszonej
zabudowie msc. Sokolne. W otoczeniu przewazaja obszary zabudowy siedliskowej,
jednorodzinnej, pola uprawne, Iaki, pastwiska i1 lesne. Droga stanowi lokalng obstuge
komunikacyjna, zapewniajac indywidualny dojazd do zabudowy mieszkaniowej oraz
zaopatrzenia mieszkancow. Droga zapewnia dojazd do szkét 1 przedszkoli w msc. Nowinka 1
Augustéw. Transport cigzarowy stanowi nieznaczny udziat pojazdéow poruszajgcych si¢ na
drodze, gtownie przewaza ruch samochodow osobowych i dostawczych., nie wystepuje tu
komunikacja zbiorowa.

Dhugos¢ projektowanego odcinka objetego projektem wynosi ok. 750,00m
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Parametry projektowanej drogi gminne;j:
e Droga gminna — klasa - ,,D” — dojazdowa
— predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h

— przekrdj normalny

— szerokos¢ pasa ruchu (2,50m)
— szeroko$¢ jezdni podstawowa | 5,0 m

— szerokos$¢ min. pobocza 0,75m

— obcigzenie 100 kN/o$
— kategoria ruchu KR1

Projektowana infrastruktura techniczna
e Dbudowa i przebudowa miejsc dostepu (zjazdy),
e budowa kanatu technologicznego
e przebudowa kolidujacej linii napowietrznej nN 0,4kV 1 przylaczy
Warunki gruntowe:
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Okreslenie warunkow gruntowo wodnych przeprowadzono w oparciu o odkrywki w terenie.
Warunki podtoza wystepujace na terenie inwestycji:
Pod warstwa zwiru ok. 20-30cm wystepuja grunty rodzime, pospotki zaglinione, piaski, w
poboczach i na skarpach humus z domieszka piasku.
Do glebokosci 1,5 m nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych.
Projektowany obiekt kwalifikuje si¢ do I kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowo-wodnych
Glegboko$¢ przemarzania gruntow dla tego regionu kraju wynosi hz=1,4m.
Projektowana infrastruktura techniczna
e budowa i przebudowa miejsc dostgpu (zjazdy),
e Kanal technologiczny uliczny (KTu) na terenie bedzie posiada¢ profil podstawowy i
bedzie zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji 1 Cyfryzacji
z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaly technologiczne: Diugo$¢ 744mb, 1 11 szt. studni SKR-1. —
opracowanie wg. branzy elektryczne;j
e przebudowy linii napowietrznej nN-0,4kV kolidujacej z rozbudowa drogi gminnej —
opracowanie wg. branzy elektryczne;j

2.2. Zestawienie powierzchni — bilans terenu:

pow. terenu w granicach opracowania ogélem: 7085m2
w tym:

pow. jezdni 1 zjazdow o nawierzchni utwardzone;j 3998 m2
pow. poboczy z kruszywa 1148 m2

powierzchnia biologicznie czynna: zielen, 2311,00 m2



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Eicka 23, NIP 844-101-23-09 , e-mail: rstprojekt@gmail.com

2.4. Urzadzenia komunikacyjne:
Zaprojektowano wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej dla kategorii ruchu KR1 na
jezdni i zjazdach.
e projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii ruchu KR1:
— gr. 4 cm w-wa $cieralna nawierzchni z AC 118 50/70
— gr. 5 cm w-wa wigzaca nawierzchni z AC 16 W 50/70
— gr. 12 cm (na istniejacej nawierzchni zwirowej) podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej o0 uziarnieniu 0/31,5mm z kruszywa C50/30, stabilizowana
mechanicznie
— gr. 22 cm (W miejscu poszerzenia istniejgcej nawierzchni zwirowej) podbudowa
zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z kruszywa C50/30,
stabilizowana mechanicznie
— gr. 10cm pobocze z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z kruszywa
C50/30, stabilizowana mechanicznie
W przypadku wystepowania gruntéw watpliwych nalezy dostosowa¢ podtoze do G1
Prawidtowe odwodnienie nawierzchni komunikacyjnych zapewniaja spadki poprzeczne
dwustronne 2,0%, spadki podtuzne wynosza od 0,3 % do 1,9%.
Zielen

Zielence wystepuja na skarpach, ktére po wyprofilowaniu nalezy humusowac i1 obsiaé trawa.
Kroétkie odcinki istniejacych rowow drogowych chtonnych po renowacji humusowac i obsia¢
trawa

2.4.1 Zjazdy
Komunikacja przyleglych dziatek z droga publiczng realizowana jest za pomoca zjazdow

istniejacych podlegajacych przebudowie i projektowanych, zapewniajacych podiaczenie
dzialek do drogi publicznej. Przy lokalizacji zjazdow, brano pod uwage uwarunkowania
lokalne, mozliwosci techniczne 1 formalne. Zjazdy zaprojektowano o parametrach zgodnych z
przepisami, w miar¢ mozliwo$ci odtwarzajac stan istniejacy.

2.4.2 Pobocza
W pasie drogowym zaprojektowano obustronne pobocze. Pobocze przy jezdni o szer. min
0,75m.

3.0. Konstrukcje nawierzchni komunikacyjnych
Zaprojektowano wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej dla kategorii ruchu KR1 na
jezdni 1 zjazdach.

e projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii ruchu KR1:

— gr. 4 cm w-wa $cieralna nawierzchni z AC 118 50/70

— gr. 5 cm w-wa wiazaca nawierzchni z AC 16 W 50/70
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— gr. 12 cm (na istniejacej nawierzchni zwirowej) podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z kruszywa C50/30, stabilizowanamechanicznie
— gr. 22 cm (W miejscu poszerzenia istniejgcej nawierzchni zwirowej) podbudowa
zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z kruszywa C50/30,
stabilizowana mechanicznie
— gr. 10cm pobocze z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm z kruszywa
C50/30, stabilizowana mechanicznie
W przypadku wystepowania gruntéw watpliwych nalezy dostosowa¢ podtoze do G1
Prawidtowe odwodnienie nawierzchni komunikacyjnych zapewniaja spadki poprzeczne
dwustronne 2,0%, spadki podtuzne wynosza od 0,3 % do 1,9%.

4.0 Zielen:

Pas drogowy w chwili obecnej jest czesciowo zadrzewiony. Istniejacy drzewostan czgsciowo
koliduje z projektowang inwestycja — 4 drzewa podlegaja wycince.

Drzewa wystepujace w obrebie prac budowlanych - nie przeznaczone do usunigcia - zostang
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez ostonigcie pni deskami , zas
roboty w strefie korzeniowej ro$lin przeprowadzone bgda poza okresem ich wegetacji.

W obrebie inwestycji nie stwierdzono gatunkéw flory i fauny podlegajacych ochronie
gatunkowej, a poza tym obszarem nie odbedzie si¢ Zadna ingerencja w istniejacy przylegly
teren.

5.0 Dostosowanie obiektu do 0sob niepelnosprawnych

Zaprojektowano dojscia 1 przejazdy bez barier architektonicznych dla  o0sob
niepetnosprawnych, obrzeza betonowe i1 kraweznik na przej$ciu wyniesionym w poziomie
nawierzchni chodnika.

Na dojsciu do przejscia dla pieszych w nawierzchni chodnika zastosowano ostrzegawcze
ptytki w kolorze z6itym z wypustkami na potrzeby 0sob niedowidzacych.

inz. Renata Stankiewicz
PDL/0030/Z00D/04
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Oswiadczenie

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z

pozniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze dokumentacja projektowa - projekt techniczny:

~Rozbudowa drogi gminnej Szczeberka — Sokolne — Cisowek — Kurianki, gmina Nowinka”

Jedn. Ewidencyjna 200105_2 Nowinka
Obreb 0018 Sokolne dz. nr 65/1(w cze¢sci), 66/1(w czesci), 80(w czesci), 85/1, 68(w czesci),

70/1, 71/1, 73/1, 74/1, 76/1, 75/1, 77/4, 223/1(w czeci)

Numery dzialek czasowo zajetych:
Jedn. Ewidencyjna 200105_2 Nowinka
Obreb 0018 Sokolne dz. nr 223/3(w czgsci) ; 78/2(w czesci)

zostala sporzadzona zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot autorski:

BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis
ASYSTENT
inz. Renata Stankiewicz mgr inz. Przemystaw Galinski

drogowa PDL/0030/Z00D/04

WAM/0126/PWOD/10

Suwalki, 20 czerwca 2022 r.




