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PRZEKROJ NORMALNY- KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50
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10 cm. mieszanki niezwigzana o uziarnieniu
0/31,5mm z kruszywa C50/30
stabilizowana mechanicznie.

4 cm. Warstwa $cieralna z mieszanki
mineralno asfaltowej AC11S50/70

5cm. Warstwa wigzaca z mieszanki
mineralno asfaltowej AC16W50/70

2 cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (12 cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
o uziarnieniu 0/31,5mmz kruszywa C50/30
stabilizowana mechanicznie.

o uziarnieniu 0/31,5mmz kruszywa C50/30
stabilizowana mechanicznie.

tuki

15 cm. istniejgca nawierzchnia zwirowa
stabilizowana mechanicznie.

W-1 R=155,i=2.0% daszek
W-2 R=155,i=2.0% daszek
W-3 R=155,i=2.0% daszek

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ

16-400 SUWAZLKI, UL. EECKA 23

TEMAT: "Rozbudowa drogi gminnej

Szczeberka - Sokolne - Cisowek - Kurianki, gmina Nowinka"

ADRES: i
Sokolne, Szczeberka gm. Nowinka
INWESTOR: Woéjt Gminy Nowinka,
16-304 Nowinka, Nowinka 33
PROJEKTANT/NR UPRAWNIEN PODPIS
< inz. RENATA STANKIEWICZ
33 PDL/0030/Z00D/04
E 8 SPRWADZAJACY PODPIS
o & | mgr inz. PRZEMYSLAW GALINSKI
WAM/0126/PWOD/10
TYTUE RYSUNKU DATA
PRZEKROJ 20.06.2022r NR RYS.
NORMALNY-KONSTRUKCYJNY SKALA D-3.0
1:50




